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Correct Disposal of Battery

- This marking printed in the batteries attached to your Air Conditioning product is information for end-uses .
- Batteries, at their end-of-life, should be disposed of separately from general household waste. Please, 
  dispose of batteries correctly at your local community waste collection or the recycling center.
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FIT BATTERIES
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The remote control uses two alkaline batteries (1.5 Volts).
Do not use old batteries or batteries of different types, as this may cause the controller malfunction.

The average battery life during normal use is approximately half a year.
Replace the batteries when there is no receiving beep coming from the indoor unit or transmission    
indicator       on the remote control fails to light.

If you do not use the remote control for more than two months, please remove the batteries. 
Otherwise battery leakage may damage the remote control.

The maximum operating distance for the remote control is approximately 8 meters. 

Avoid direct sunlight on the receiver of indoor unit, which may interfere with good signal reception
and the air conditioner may not work properly. Draw the curtains to avoid direct sunlight.
Keep the remote control away from water. Do not let the remote control fall down.
Never use objects with sharp point to press the button on the remote control.
Prevent any liquid from falling into the remote control.
If other electric applications react to the remote control, move these applications.
Do not dispose of batteries as unstored municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of
 batteries.

Avoid obstacles obstructions such as curtains, doors or other materials between the remote control 
and the receiver of indoor unit to avoid blocking the signals from the remote control to the indoor unit.

The transmitter of remote control must be directed toward the receiver of indoor unit when pressing 
the buttons of the desired functions. An acoustical acknowledgement sound (beep) will indicate that 
signal has been received. 

INSTRUCTIONS OF USING WIRELESS REMOTE CONTROL
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2. DISPLAY AND BUTTONS
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2.1 DISPLAY 2.2 BUTTONS

On/Off
Press to start operation. 
Press again to stop.

Mode
Press the mode button to 
switch the mode in turn.

ECO Sleep

My Mode
Press to memorize or resume 
your favorite pre-settings. 

LED

LOCK
Fan Speed

Press to select the fan speed.

Temperature UP
Increases temperature in 
1 C  increments. 
Max. Temp. is 30 C .

Press to turn on/off the LED 
display. Pressing 5 more 
seconds to alternate the indoor 
display between setting
temperature and room
temperature(Model dependent).

Press to enter Sleep Mode.

Decreases temperature in 1 C
increments. Min. Temp. is 17 C.

Temperature Down

Swing
ECO
Sleep

My
Mode

  NOTE: HEAT mode is not supported 
  by the cooling only appliance.

SET

OK
Used to confirm the selected 
functions.

TIMER
   Set timer to turn unit on or off.

Clean
Used to start/stop the Self Clean 
or Active Clean function.
(Model dependent).

Press together Clean button and 
Turbo button at the same time more 
than 5 seconds to activate Lock 
function.

LOW

MED

HIGH

AUTO

MODEL:RG10B2(U)/BGEF
             RG10B10(U)/BGEF(20-28 C)
             RG10B2(U)/BGCEF((Cooling only models, AUTO mode and 
                 HEAT mode are not available)

Starts and stops the horizontal louver 
movement. Hold down for 2 seconds 
to initiate vertical louver auto swing 
feature(some units).

Information are displayed when the remote controller is powered up.

Transmission Indicator

MODE display

TIMER ON display

FAN SPEED display

TIMER OFF display

Silence  feature 
display

ECO display

GEAR display

LOCK display

Temperature/Timer/Fan speed 
display

Sleep mode display

Follow me feature display

Wireless control feature display
(some units)
Low battery detection display(If flashes)

Note:
All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actaul
operation, only the relative function signs are shown on the display window.

Displays when LOCK feature
is activated.

Lights up when remote 
sends signal to indoor 
unit 

Displays selected fan speed:

Displays the current 
including:   

mode, 

This fan speed  can not be 
adjusted in  AUTO or DRY
mode. 

Displays when ECO 
feature is activated

Displays the set temperature
by default, or fan speed or
timer setting when using
TIMER ON/OFF functions.

Temperature range:
o o17-30 C/20-28 C

Timer setting range: 
0-24 hours

This display is blank when
operating in FAN mode. 

(Model dependent)

Not applicable for this unit

Not applicable for this unit

Not applicable for this unit

Not applicable for this unit

Not applicable for this unit
Not applicable for this unit
Not applicable for this unit

Not applicable for this unit

Turbo
Enables unit to reach preset 
temperature in shortest possible time.  

 
Scrolls through operation 
functions as follows:
Fresh(     )     Follow Me(   )
AP mode(     )     Fresh....
The selected symbol will flash on
the display area, press the OK 
button to confirm.  

 





3. HOW TO USE BASIC FUNCTIONS

3.1 BASIC OPERATIONS

AUTO
Mode

Select AUTO mode Set your desired temperature 

NOTE:
1. In AUTO mode for heat pump system, the air conditioner can automatically choose the mode of 
    Cool, Heat or Fan by sensing the difference between the actual room temperature and setting 
    temperature. 
2. In AUTO mode for cooling only system, the air conditioner can automatically choose the mode of 
    Cool or Fan by sensing the difference between the actual room temperature and setting temperature. 
3. In AUTO mode, fan speed can not be set.

Mode

Turn on the air conditioner

COOL
   or
HEAT
Mode

Select COOL/HEAT mode Set the temperature Turn on the air conditionerSet the fan speed

 DRY
Mode

Select DRY mode Set the temperature 

NOTE:
In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.

Turn on the air conditioner

 FAN
Mode

Select FAN mode Turn on the air conditionerSet the fan speed

Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available. ATTENTION

Mode

Mode

Mode

2. DISPLAY AND BUTTONS
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Scrolls through operation 
functions as follows:

The selected symbol will flash on
the display area, press the OK 
button to confirm.  

Fresh(       )       Sleep(        )     
Follow Me(       )
AP mode(          )      Fresh....  








2.2 BUTTONS

On/Off
Press to start operation. 
Press again to stop.

Mode
Press the mode button to 
switch the mode in turn.

X-ECO 

My Mode
Press to memorize or resume 
your favorite pre-settings. 

LED

LOCK

Fan Speed
Press to select the fan speed.

Temperature UP
Increases temperature in 
1 C  increments. 
Max. Temp. is 30 C .

Press to turn on/off the LED 
display. Pressing 5 more seconds 
to alternate the indoor display 
between setting temperature 
and room temperature
(Model dependent).

Decreases temperature in 1 C
increments. Min. Temp. is 17 C.

Temperature Down

Swing

X-ECO

My
Mode

  NOTE: HEAT mode is not supported 
  by the cooling only appliance.

SET

OK
Used to confirm the selected 
functions.

TIMER
   Set timer to turn unit on or off.

Clean
Used to start/stop the Self Clean 
or Active Clean function.
(Model dependent).

Press together Clean button and 
Turbo button at the same time more 
than 5 seconds to activate Lock 
function.

MODEL: RG10A5(U)/BGEF
               RG10A11(U)/BGEF(20-28 C)
             

Turbo
Enables unit to reach preset 
temperature in shortest possible time.  

Press to enter the energy
efficient mode.

NOTE:
1. Above illustration shows all the features. For actual model, only the relevant parts are shown.
2. Buttons design might be slightly different from the actual one.

Starts and stops the horizontal louver 
movement. Hold down for 2 seconds 
to initiate vertical louver auto swing 
feature(some units).
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0807

3.2 TIMER FUNCTION

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

TIMER
  ON

NOTE:
1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each 
    press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, 
    press 5 times to get 2.5h, and press 21 times to get 11h,) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.
    

Point remote to unit and wait 1sec, 
the TIMER ON will be activated.

TIMER
  OFF

Press it for multiple times to set 
the desired time to turn off the unit.  

Point remote to unit and wait 1sec, 
the TIMER OFF will be activated.

Setting TIMER ON & OFF (example).

Current
time 1PM

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

Timer starts 
Unit turns

 

ON
Unit turns

 

OFF

2.5 hours later

5 hours later

3:30PM

Example: If current timer is 1:00PM,
to set the timer as above steps, the
unit will turn on 2.5h later (3:30PM)
and turn off at 6:00PM. 
  

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

Press TIMER button to initiate
the ON time sequence.

Press Temp. up or down button for
for multiple times to set the desired 
time to turn on the unit.  

Press TIMER button to initiate 
the OFF time sequence.

xn

xn

TIMER 

TIMER 

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

xn xnxn
TIMER 

TIMER 
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 ECO
Sleep

Press ECO Sleep button under Auto/Cool/Heat mode

This Sleep operation saves energy and improves night time comfort by synchronising with the 

body’s metabolism. The sleep function is not available in Fan or Dry mode.

ECO
Sleep

Swing

Press Swing button when the unit is turned on.

Swing The horizontal louver will 
swing up and down automatically 
when pressing Swing button. 
Press again to make it stop.

2s

Swing
Keep pressing this button more 
than 2 seconds, the vertical louver 
swing function is activated. 
(Model dependent)

If continue to press the SWING button, five different airflow directions can be set. The louver can be move at a 
certain range each time you press the button. Press the button until the direction you prefer is reached.

        

SET

orSET SET OK

Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP    or TEMP
button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the 
OK button to confirm.   

  
To cancel the selected function, just perform the same procedures as above. 

        

Press the SET button to scroll through operation functions as follows: 

FRESH function(     ) (some units) :

AP function(        )(some units) :

Follow me function(        ) :
The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location 
and send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval. When using AUTO, COOL or HEAT 
modes, measuring ambient temperature from the remote control(instead of from the indoor unit itself) will 
enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort. 

    

    

    

When the FRESH function is initiated, the Ionizer/Plasma Dust Collector(depending 
on models) is energized and will help to remove pollen and impurities from the air.   

  If the memory feature is stopped,  “      ” displays for 3 seconds on the screen. OF

  While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure 
  will not cancel the Follow  me function.

NOTE: Press and hold Turbo button for seven seconds to start/stop memory feature of Follow Me function.   
   If the memory feature is activated, “      ” displays for 3 seconds on the screen.On

Choose AP mode to do wireless network configuration. For some units, it doesn’t work by pressing 
the SET button. To enter the AP mode, continuously press the LED button seven times in 10 seconds.   

        

Fresh  (     )    Sleep (     )    Follow Me(    )      AP mode  (    )     Fresh ....

[  ]: Model dependent

   ** *
*

NOTE: If your remote controller has Sleep button, you can not use the SET 
             button to select the sleep feature. 

Sleep function(     )(some units) :
The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep(and don’t need
the same temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated
via remote control. For the details, see “Sleep operation” in “USER’S MANUAL”. 

NOTE: The SLEEP function is not available in FAN and DRY mode.
 

X-ECO

Press this button under COOL Mode to enter the energy efficient mode.

Note:This function is only available under COOL mode.for heat pump air conditioner only.
Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature 
automatically to 24 C, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature is 
less than 24 C). If the set temperature is above 24  C, press the X-ECO button, the fan speed
will change to Auto, the set temperature will remain unchanged.

Note: 
Pressing the X-ECO button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less 
than 24 C will stop ECO operation.
Under ECO operation, the set tmeperature should be 24 C or above, it may result in insufficient
cooling. If you feel uncomfortable, just press the X-ECO button again to stop it.

         

O

OO

O

O

The unit will enter the 
energy efficient mode.

X-ECO

The SLEEP function is used to decrease
energy use while you sleep (and don’t 
need the same temperature settings to 
stay comfortable). Please refer to the 
OWNER’S MANUAL for more details. 
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F.P.
The unit will operate
at high fan speed (while
compressor on) with 
temperature automatically
set to 8 C/46 F.  

Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function.

Silence

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. 
Press ON/OFF, Mode, Sleep button,  turn on F.P.or Self clean function while operating will cancel silence
function.(Model dependent)

2

2s

Clean

Press this button to start/stop Self clean or Active clean function(Model dependent).

Clean

Active clean function(some units) :
The Active Clean Technology washes away dust, mold, and grease that may cause odors 
when it adheres to the heat exchanger by automatically freezing and then rapidly thawing 
the frost. When this function is turned on, the indoor unit display window appears “CL”, 
after 20 to 130 minutes, the unit will turn off automatically and cancel Clean function.

Self clean function(some units) :
Airborne bacteria can grow in the moisture that condenses around heat exchanger in the 
unit. With regular use, most of this moisture is evaporated from the unit. Under Self clean 
operation, the unit unit will clean itself automatically. After cleaning, the unit will turn off 
automatically. 
Note: You can only activate this function in COOL or DRY or AUTO COOL(some units) mode.
   

Press this button 2 times under HEAT Mode and setting temperature of 17 C or 20 C to activate the freeze 
protection function. It will help to keep the room above 0 C (freezing point) in severe cold winter.
Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

Note:This function is for heat pump air conditioner only. 
Keep pressing this button more than 5 seconds, the 
indoor unit will display the actual room temperature.
Press more than 5 seconds again will revert back to 
display the setting temperature(Model dependent).

LED

Press LED button

Press this button to turn 
on and turn off the display
on the indoor unit.

LED

Press this button more than 5 seconds

Turbo

Press this button 

Press this button to activate Turbo feature. It enables the unit to reach the set temperature in the shortest time. 
Press it again to disable it.(Model dependent)

The unit will operate at 
the biggest capacity 
output to reach the 
setting Temp. quickly.

My
Mode

Press this button 

My Mode function enable you to memorize or restore your favorite settings (mode, temperature and fan 
speed). 

Press this button more than 2 seconds

The unit will restore to
the setting you made
last time.

The unit will memorize
the current setting 
mode, Temp., fan). 

LED

5s

2s

My
Mode

My
Mode

Turbo

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 
17 C(for models of RG10B2(U)/BGEF and RG10A5(U)/BGEF) or 20 C(for models of
 RG10B10(U)/BGEF and RG10A11(U)/BGEF).
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Lock
Mode

Press together            button and             button at the same time more than 5 seconds to activate 

At lock mode , all buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds 
again to disable locking.

5s

Lock symbol displays 

5s

Turbo Clean

Turbo Clean

NOTES FOR USING REMOTE CONTROL
The device could comply with the local national regulations. 
    In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 
    In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
    conditions: 
   (1) This device may not cause harmful interference, and 
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
        operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 
   Reorient or relocate the receiving antenna.
   Increase the separation between the equipment and receiver.
   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
   Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
   user’s authority to operate the equipment. 























































F.P.

În Modul ÎNCĂLZIRE și temperatura setată la 17°C apăsați acest buton de 2 ori în timpul unei secunde  
(la modelele RG10B2(U)/BGEF și RG10A5(U)/BGEF)) sau 20°C(la modelele RG10B10(U)/BGEF și 
RG10A11(U)/BGEF).

2 Unitatea va funcționa 
cu viteză mare a 
ventilatorului (în timp ce 
compresorul este pornit) 
cu temperatura setată 
automat la  8°C/46 °F.  

Notă: Această funcție este numai pentru aparatul de aer condiționat cu pompă de căldură. 
În Modul ÎNCĂLZIRE și temperatura setată la 17°C sau 20°C apăsați acest buton de 2 ori ca să activați 
funcția de protecție împotriva înghețului. Aceasta va ajuta la menținerea camerei peste 0°C (punctul de 
îngheț) în iarna foarte rece.
Apăsând butonul On/Off (Pornit/ Oprit), Sleep(Somn), Mode (Mod), Fan (Ventilator) și Temp.(Temperatură) 
în timp ce funcționează va anula această funcție.

Clean (Curățare)

Apăsați acest buton pentru a porni/opri funcția de Autocurățare sau de curățare Activă (Depinde de model).

Clean

Funcția de autocurăţare (la unele modele ) :
În umezeala care se condensează în jurul schimbătorului de căldură din unitate 
pot crește bacterii aeriene. La folosire regulată, cea mai mare parte a acestei 
umidități din unitate este evaporată. În funcția de auto-curățare, unitatea se va 
curăța în mod automat. După ce s-a curățat, unitatea se va opri automat. 
Notă: �Puteți activa această funcție numai în modul COOL (RĂCIRE)  sau DRY 

(DEZUMIDIFICARE) sau AUTO COOL (RĂCIRE AUTOMATĂ) (la unele 
unități).

Funcția de curățare activă (la unele modele ) :
Tehnologia Curățare Activă îndepărtează praful, mucegaiul și grăsimea ce pot 
provoca mirosuri atunci când se lipesc de schimbătorul de căldură prin înghețarea 
automată și dezghețarea rapidă. Când această funcţie este activată, pe display-ul 
unităţii din interior, va apărea „CL”, după 20 până la 130 de minute, unitatea se va 
opri automat şi funcţia Clean va fi dezactivată.

Silence 
(Silențios)

Țineți apăsat butonul Fan (Ventilator) mai mult de 2 secunde ca să activați/dezactivați funcția Silențios.

2s

Funcționarea cu frecvență redusă a compresorului, poate duce la o capacitate de răcire și încălzire 
insuficientă. Apăsarea butonului ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE), Mode (Mod), Sleep (Somn), porniți F.P. 
sau Autocurățare în timpul funcționării va anula funcția silențios. (Depinde de model)

4. CUM SE FOLOSESC FUNCȚIILE AVANSATE

LED

Apăsați butonul LED Apasă acest buton mai mult de 5 secunde.

LED LED

5s

Apăsați acest buton pentru a porni și opri afișajul 
de pe unitatea interioară.

Țineți apăsat acest buton mai mult de 5 secunde, 
unitatea din interior va afișa temperatura din cameră. 
Țineți apăsat din nou mai mult de 5 secunde  pentru 
a reveni la afișarea temperaturii setate (Depinde de 
model).

Turbo

Apăsați butonul acesta 

Turbo

Pentru a atinge repede 
temperatura setată unitatea 
va funcționa la capacitatea 
cea mai mare de ieșire.

Apăsați acest buton ca să activați funcția Turbo. Acest lucru va permite unității să atingă în cel mai scurt timp 
temperatura setată.
Apăsați încă o dată ca să o dezactivați. (Depinde de model)

My Mode 
(Modul 
Meu)

Apasă acest buton mai mult de 2 secunde. Apăsați butonul acesta 

2s

My
Mode

Unitatea va memora 
modul setat curent, 
Temp., ventilator). 

My
Mode

Unitatea va restaura 
setarea pe care 
dvs. ați făcut-o data 
trecută.

Funcția My Mode (Modul Meu) îți permite să memorezi sau să revii la setările tale favorite (mod, temperatură 
și viteza ventilație) 

11 12	



Lock 
Mode 
(Mod 

Blocat)

Apăsați simultan mai mult de 5 secunde butonul  Turbo  și butonul Clean  ca să activați funcția de blocare.

5s5s

Turbo Clean

Se afișează simbolul blocat 
În modul blocat, nici un buton nu va răspunde, cu excepția apăsării din nou a acestor două butoane  timp de 
două secunde pentru a dezactiva blocarea.

NOTE LA FOLOSIREA TELECOMANDEI

Aparatul este conform regulamentelor naționale 
•	 În Canada trebuie să fie conform cu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 
•	 În SUA, aparatul este conform cu partea 15 a Regulilor FCC Funcționarea este supusă 

următoarelor două condiții: 
(1)	Acest aparat nu cauzează interferentțe dăunătoare și
(2)	acest aparat trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe ce pot cauza 

operări nedorite.
Acest echipament a fost testat și este conform cu limitele pentru Clasa B a echipamentelor 
digitale, conform Părții 15 a Regulilor FCC Aceste limite sunt proiectate să asigure protecția 
împotriva interferențelor dăunătoare la o instalație rezidențială Acest echipament generează, 
folosește și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare la comunicațiilor radioo. 
Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație 
Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care 
poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce 
să corecteze interferența cu una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 
•	 Reorientați sau relocați antena receptoare.
•	 Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
•	 Conectați echipamentul la o priza pe un circuit diferit de cel unde este conectat receptorul.
•	 Consultați furnizorul sau un tehnician Radio/TV experimentat pentru ajutor.
•   Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de către partea 

responsabilă de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul. 

4. CUM SE FOLOSESC FUNCȚIILE AVANSATE
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2.1 ANZEIGE
Informationen werden angezeigt wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist.

Nicht anwendbar für diese Einheit Nicht anwendbar für diese Einheit

Nicht anwendbar für diese Einheit Nicht anwendbar für diese Einheit
Anzeige des SCHLAF Modus

Nicht anwendbar für diese Einheit Anzeige des MIR FOLGEN Modus

Nicht anwendbar für diese Einheit Anzeige der Funksteuerungsfunktion 
(einige Geräte)

Nicht anwendbar für diese Einheit Anzeige zur Erkennung schwacher 
Batterie (wenn blinkt)

Übertragungsanzeige 
Leuchtet auf, wenn 
die Fernbedienung 
ein Signal an das 
Innengerät sendet 

MODUS-Anzeige
Zeigt den aktuellen Modus 
an, einschließlich:   

ECO-Anzeige
Wird angezeigt, wenn die 
ECO-Funktion aktiviert ist

GEAR-Anzeige
Nicht anwendbar für diese 
Einheit
LOCK-Anzeige
Wird angezeigt, wenn die 
LOCK-Funktion aktiviert ist.

Anzeige von Temperatur/Timer/
Lüftergeschwindigkeit
Zeigt standardmäßig die 
eingestellte Temperatur oder 
die Lüftergeschwindigkeit oder 
die Timer-Einstellung an, wenn 
die Funktionen TIMER EIN/AUS 
verwendet werden.
• �Temperaturbereich: 

17-30°C/20-28°C 
(Modellabhängig)

• �Einstellbereich des Timers: 0-24 
Stunden

Diese Anzeige ist im FAN-Modus 
leer. 

Anzeige FAN SPEED
Anzeige der ausgewählten 
Lüftergeschwindigkeit:
LOW	
MED	
HIGH	
AUTO	
Diese Lüftergeschwindigkeit 
kann im AUTO- oder DRY-
Modus nicht eingestellt 
werden. 

Anzeige TIMER EIN

TIMER OFF-Anzeige

 �Anzeige der 
Stummschaltfunktion

Hinweis:
Alle in der Abbildung gezeigten Anzeigen dienen der übersichtlichen Darstellung. Während des 
aktiven Betriebs werden jedoch nur die entsprechenden Funktionszeichen im Anzeigefenster 
angezeigt.

2.2 TASTEN

ECO
Sleep

My
Mode

Modus
Drücken Sie die Modus-Taste, 
um den Modus nacheinander zu 
wechseln.
HINWEIS: Der Modus HEIZEN 
wird vom Gerät, das nur kühlt, nicht 
unterstützt.

ECO-Sleep
Drücken Sie, um in den Sleep 
(Ruhe)-Modus zu wechseln.
TIMER
Stellen Sie den Timer ein, um das 
Gerät ein- oder auszuschalten.
Temperatur abwärts
Verringert die Temperatur in 
Schritten von 1°C
Min. Temp. beträgt 17 °C.
Mein Modus
Drücken Sie diese Taste, um Ihre 
bevorzugten Voreinstellungen zu 
speichern oder fortzusetzen.
Schaukel
Startet und stoppt die horizontale 
Lamellenbewegung. Halten 
Sie die Taste 2 Sekunden lang 
gedrückt, um die automatische 
Schwenkfunktion der vertikalen 
Lamellen zu starten (einige 
Geräte).

Sauber
Dient zum Starten/Stoppen 
der Selbstreinigungs- oder 
Aktivreinigungsfunktionen. 
(Modellabhängig).

LED
Drücken Sie diese Taste, 
um die LED-Anzeige ein-/
auszuschalten. Weitere 
5 Sekunden drücken, 
um die Innenanzeige 
zwischen der eingestellten 
Temperatur und der 
Raumtemperatur umzuschalten 
(modellabhängig).

Sperren
Drücken Sie die Reinigungstaste 
und die Turbotaste gleichzeitig 
länger als 5 Sekunden, um die 
Sperrfunktion zu aktivieren.

Turbo
Ermöglicht dem Gerät, 
die voreingestellte Temperatur in 
kürzester Zeit zu erreichen.

ein/aus
Drücken Sie die Taste, um den 
Betrieb zu starten. Zum Beenden 
erneut drücken.

Temperatur UP
Erhöht die Temperatur in Schritten 
von 1°C. 
Max. Temp. beträgt 30°C.

EINSTELLEN
Blättern Sie wie folgt durch die 
Betriebsfunktionen:
Fresh( ) → Follow Me( ) → AP-
Modus ( ) → Fresh....  
Das ausgewählte Symbol blinkt im 
Anzeigebereich. Drücken Sie dann 
zur Bestätigung die Taste OK.

OK
Dient zur Bestätigung der 
ausgewählten Funktionen.

Lüftergeschwindigkeit
Drücken Sie , um die 
Lüftergeschwindigkeit zu wählen:

MODELL: �RG10B2(U)/BGEF 
RG10B10(U)/BGEF(20-28 °C)

RG10B2(U)/BGCEF((Modelle, die nur kühlen, AUTO-Modus und 
HEIZEN-Modus sind nicht verfügbar)

2. ANZEIGE UND TASTEN
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2.2 TASTEN

X-ECO

My
Mode

Modus
Drücken Sie die Modus-Taste, 
um den Modus nacheinander zu 
wechseln.
HINWEIS: Der Modus HEIZEN 
wird vom Gerät, das nur kühlt, 
nicht unterstützt.

X-ÖKO 
Drücken Sie diese Taste, um 
den Energiesparmodus zu 
aktivieren.

TIMER
Stellen Sie den Timer ein, 
um das Gerät ein- oder 
auszuschalten.
Temperatur abwärts
Verringert die Temperatur in 
Schritten von 1°C
Min. Temp. beträgt 17°C.
Mein Modus
Drücken Sie diese Taste, um Ihre 
bevorzugten Voreinstellungen zu 
speichern oder fortzusetzen. 
Schaukel
Startet und stoppt die horizontale 
Lamellenbewegung. Halten Sie die 
Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um 
die automatische Schwenkfunktion 
der vertikalen Lamellen zu starten 
(einige Geräte).
Sauber
Dient zum Starten/Stoppen 
der Selbstreinigungs- oder 
Aktivreinigungsfunktionen. 
(Modellabhängig).
LED
Drücken Sie diese Taste, um die 
LED-Anzeige ein-/auszuschalten. 
Weitere 5 Sekunden drücken, um 
die Innenanzeige zwischen der 
eingestellten Temperatur und der 
Raumtemperatur umzuschalten 
(modellabhängig).

Sperren
Drücken Sie die 
Reinigungstaste und die 
Turbotaste gleichzeitig länger 
als 5 Sekunden, um die 
Sperrfunktion zu aktivieren.

ein/aus
Drücken Sie die Taste, um den 
Betrieb zu starten. Zum Beenden 
erneut drücken.

Temperatur UP
Erhöht die Temperatur in 
Schritten von 1 °C. 
Max. Temp. beträgt 30 °C.

EINSTELLEN
Blättern Sie wie folgt durch die 
Betriebsfunktionen:
Fresh( ) → Sleep( ) → Follow 
Me( ) →AP-Modus( ) → 
Fresh....
Das ausgewählte Symbol blinkt 
im Anzeigebereich. Drücken Sie 
dann zur Bestätigung die Taste 
OK.

OK
Dient zur Bestätigung der 
ausgewählten Funktionen.

Lüftergeschwindigkeit
Drücken Sie , um die 
Lüftergeschwindigkeit zu wählen:

Turbo
Ermöglicht dem Gerät, die 
voreingestellte Temperatur in 
kürzester Zeit zu erreichen.  

MODELL:�RG10A5(U)/BGEF 
RG10A11(U)/BGEF(20-28 °C)

HINWEIS:
1. �Die obige Abbildung zeigt alle Funktionen. Für das tatsächliche Modell werden nur die 

relevanten Teile gezeigt.
2. �Das Design der Tasten kann sich geringfügig von der tatsächlichen Ausführung 

unterscheiden.

3.1 GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

ACHTUNG Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Gerät angeschlossen ist 
und Strom zur Verfügung steht.

AUTO-
Modus

AUTO-Modus auswählen Stellen Sie die gewünschte 
Temperatur ein Schalten Sie die Klimaanlage ein

Mode

HINWEIS:
1.	 Im AUTO-Modus für Wärmepumpensysteme kann das Klimagerät automatisch den Modus Kühlen, Heizen oder 

Lüften wählen, indem es den Unterschied zwischen der tatsächlichen Raumtemperatur und der eingestellten 
Temperatur erfasst.

2.	 Im AUTO-Modus für ein reines Kühlsystem kann das Klimagerät automatisch den Modus Kühlen oder Lüften 
wählen, indem es den Unterschied zwischen der tatsächlichen Raumtemperatur und der eingestellten 
Temperatur misst.

3.	 Im AUTO-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden.

Modus 
COOL 
oder 
HEAT

Modus COOL/HEAT 
auswählen

Stellen Sie die 
Temperatur ein

Stellen Sie die 
Lüftergeschwindigkeit ein

Schalten Sie die 
Klimaanlage ein

Mode

DRY-
Modus

DRY-Modus auswählen Stellen Sie die 
Temperatur ein Schalten Sie die Klimaanlage ein

Mode Mode

HINWEIS:
Im TROCKEN-Modus kann die Lüftergeschwindigkeit nicht eingestellt werden, da sie bereits automatisch geregelt wurde.

FAN-
Modus

FAN-Modus auswählen Stellen Sie die 
Lüftergeschwindigkeit ein Schalten Sie die Klimaanlage ein

Mode

3. �VERWENDUNG DER 
GRUNDLEGENDEN FUNKTIONEN2. ANZEIGE UND TASTEN
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3.2 TIMER-FUNKTION
TIMER EIN/AUS - Stellen Sie die Zeit ein, nach der sich das Gerät automatisch ein- und 
ausschaltet.

TIMER ON 
(ZEITSCH 
ALTUHR 

EIN)

Drücken Sie die TIMER-Taste, 
um die EIN-Zeitsequenz zu 
starten.

Drücken Sie Temp. Auf- oder Ab-
Taste für mehrere Male, um die 
gewünschte Zeit zum Einschalten 
des Geräts einzustellen.  

Deuten Sie mit der Fernbedienung 
auf das Gerät hin und warten Sie 
1 Sekunde. Der TIMER-EIN wird 
aktiviert.

TIMER xn

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

TIMER OFF 
(ZEITSCH 
ALTUHR 

AUS)

Drücken Sie die TIMER-Taste, 
um die AUS-Zeitsequenz zu 
starten.

Drücken Sie die Taste mehrmals, 
um die gewünschte Zeit zum 
Ausschalten des Geräts einzustellen.  

Deuten Sie mit der Fernbedienung 
auf das Gerät hin und warten Sie 
1 Sekunde. Der TIMER-AUS wird 
aktiviert.

TIMER xn

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

HINWEIS:
1.	Wenn Sie den TIMER EIN oder TIMER AUS einstellen, erhöht sich die Zeit mit jedem Drücken 

in 30-Minuten-Schritten, bis zu 10 Stunden. Nach 10 Stunden und bis zu 24 Stunden erhöht 
sich die Zeit in 1-Stunden-Schritten. (Drücken Sie beispielsweise 5 Mal, um 2,5 Stunden zu 
erhalten, und 21 Mal, um 11 Stunden zu erhalten.) Nach 24 Stunden kehrt der Timer auf 0,0 
zurück.

2.	Deaktivieren Sie eine der beiden Funktionen, indem Sie den entsprechenden Timer auf 0,0 
Stunde setzen.

Einstellen von TIMER EIN & AUS (Beispiel).

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

ON/OFF

M OD E

FAN

SHOR TCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEM P
SLEEP

xn xnxn
TIMER 

TIMER 

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

  

3:30PM

Timer startet 
Das Gerät 
funktionert.

EIN

Das Gerät 
funktionert.

AUS

Aktuelle Zeit 
13.00 Uhr

2,5 Stunden später

5 Stunden später

Beispiel: Wenn der aktuelle Timer auf 
13:00 Uhr steht und Sie den Timer wie 
oben beschrieben einstellen, schaltet 
sich das Gerät 2,5 Stunden später 
(15:30 Uhr) ein und um 18:00 Uhr aus. 

3. �VERWENDUNG DER GRUNDLEGENDEN 
FUNKTIONEN
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Schaukel

Drücken Sie die Swing-Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Swing

Die horizontale Jalousie 
schwingt automatisch auf und 
ab, wenn Sie die Taste Swing 
drücken. Drücken Sie erneut, 
um sie zu stoppen.

2s

Swing

Halten Sie diese Taste 
länger als 2 Sekunden 
gedrückt, wird die vertikale 
Lamellenschwenkfunktion 
aktiviert. (Modellabhängig)

Wenn Sie die SWING-Taste weiterhin drücken, können fünf verschiedene Luftstromrichtungen eingestellt 
werden. Bei jedem Tastendruck kann die Jalousie in einem bestimmten Bereich bewegt werden. Drücken Sie 
die Taste so lange, bis die von Ihnen bevorzugte Richtung erreicht ist.

ECO-
Sleep

Drücken Sie die Taste ECO Sleep unter dem Modus Auto/Kühlen/Heizen

ECO
Sleep

Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um den 
Energieverbrauch zu senken, während Sie schlafen 
(und nicht die gleichen Temperatureinstellungen 
benötigen, um komfortabel zu bleiben). 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
BEDIENUNGSHANDBUCH. 

Dieser Sleep-Modus spart Energie und verbessert den nächtlichen Komfort, indem er sich mit dem 
Stoffwechsel des Körpers synchronisiert. Die Sleep-Funktion ist im Lüfter- oder Trockenmodus nicht verfügbar.

X-ÖKO

Drücken Sie diese Taste im Kühlen-Modus, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

X-ECO

Das Gerät arbeitet mit der 
größten Leistungsabgabe, 
um die eingestellte 
Temperatur schnell zu 
erreichen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur im COOL-Modus verfügbar.
Wenn Sie im Kühlmodus diese Taste drücken, stellt die Fernbedienung die Temperatur automatisch auf 24°C 
und die Lüftergeschwindigkeit auf Auto ein, um Energie zu sparen (nur wenn die eingestellte Temperatur 
weniger als 24°C beträgt). Wenn die eingestellte Temperatur über 24°C liegt, drücken Sie die ECO-Taste, die 
Lüftergeschwindigkeit wechselt zu Auto, die eingestellte Temperatur bleibt unverändert.

Hinweis:
Wenn Sie die ECO-Taste drücken, den Modus ändern oder die Solltemperatur auf weniger als 24°C einstellen, 
wird der ECO-Betrieb beendet.
Im ECO-Betrieb sollte die eingestellte Temperatur bei 24°C oder darüber liegen, da es sonst zu einer 
unzureichenden Kühlung kommen kann. Wenn Sie sich unwohl fühlen, drücken Sie einfach erneut die X-ECO-
Taste, um den Betrieb zu beenden.

4. �VERWENDUNG DER ERWEITERTEN 
FUNKTIONEN

EINST 
ELLEN

SET SET OK

•	 Drücken Sie die SET-Taste, um die Funktionseinstellung aufzurufen, und drücken Sie dann die SET-Taste 
oder die TEMP-  oder TEMP-Taste , um die gewünschte Funktion auszuwählen. Das gewählte Symbol 
blinkt im Anzeigebereich, drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

•	 Um die gewählte Funktion abzubrechen, führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus.
•	 Drücken Sie die SET-Taste, um wie folgt durch die Betriebsfunktionen zu blättern:

Fresh* ( ) → Sleep* ( ) → Follow Me( ) →AP-Modus* ( ) → Fresh ....
[*]: Modellabhängig
HINWEIS: �Wenn Ihre Fernbedienung über eine Einschlaftaste verfügt, können Sie die Einschlaffunktion nicht 

mit der SET-Taste auswählen.

FRESH-Funktion( ) (einige Einheiten) :    
Wenn die FRISCH-Funktion gestartet wird, wird der Ionisator / Plasma-Staubsammler (je nach Modell) aktiviert 
und hilft, Pollen und Verunreinigungen aus der Luft zu entfernen.  

Sleep-Funktion( ) (einige Geräte) :
Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um den Energieverbrauch zu senken, während Sie schlafen (und 
nicht die gleichen Temperatureinstellungen benötigen, um komfortabel zu bleiben). Diese Funktion kann 
nur über die Fernbedienung aktiviert werden. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Sleep-Betrieb“ in der 
„BENUTZERANLEITUNG“. 
HINWEIS: Die SLEEP-Funktion ist im FAN- und DRY-Modus nicht verfügbar.

Funktion Follow me( ) :
Mit der FOLLOW ME-Funktion kann die Fernbedienung die Temperatur an ihrem aktuellen Standort messen 
und dieses Signal alle 3 Minuten an das Klimagerät senden. Wenn Sie die Modi AUTO, KÜHLEN oder HEIZEN 
verwenden, ermöglicht die Messung der Umgebungstemperatur über die Fernbedienung (statt über das 
Innengerät selbst) der Klimaanlage, die Temperatur um Sie herum zu optimieren und maximalen Komfort zu 
gewährleisten. 
HINWEIS: �Halten Sie die Turbotaste sieben Sekunden lang gedrückt, um die Speicherfunktion der Follow-Me-

Funktion zu starten/stoppen.
•	 Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „EIN“ auf dem Bildschirm angezeigt.
•	 Wenn die Speicherfunktion deaktiviert ist, wird 3 Sekunden lang „AUS“ auf dem Bildschirm angezeigt. 
•	 Drücken Sie bei aktivierter Speicherfunktion die Taste EIN/AUS, um den Modus zu wechseln oder einen 

Stromausfall zu vermeiden, wird die Follow me-Funktion nicht aufgehoben.

AP-Funktion ( ) (einige Einheiten): 
Wählen Sie den AP-Modus, um die drahtlose Netzwerkkonfiguration durchzuführen. Bei einigen Geräten 
funktioniert es nicht, wenn Sie die EINSTELL-Taste drücken. Um den AP-Modus aufzurufen, drücken Sie die 
LED-Taste siebenmal innerhalb von 10 Sekunden. 
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F.P.

Drücken Sie diese Taste 2 Mal innerhalb einer Sekunde im HEIZEN-Modus und stellen Sie eine Temperatur von 
17°C (für die Modelle RG10B2(U)/BGEF und RG10A5(U)/BGEF) oder 20°C (für die Modelle RG10B10(U)/BGEF 
und RG10A11(U)/BGEF) ein.

2 Das Gerät funktioniert in 
hoher Lüfterdrehzahl (bei 
eingeschaltetem Kompressor), 
wobei die Temperatur 
automatisch auf 8 °C/46°F 
eingestellt wird.  

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Wärmepumpen-Klimageräte vorgesehen. 
Drücken Sie diese Taste 2 Mal im HEIZEN-Modus und bei einer eingestellten Temperatur von 17°C oder 20°C, 
um die Gefrierschutzfunktion zu aktivieren. Sie hilft, den Raum im strengen Winter über 0°C (Gefrierpunkt) zu 
halten.
Drücken Sie On/Off (Ein/Aus), Sleep (Ruhezustand), Mode (Modus), Fan (Lüfter) und Temp. Durch Drücken der 
Taste während des Betriebs wird diese Funktion abgebrochen.

Sauber

Drücken Sie diese Taste, um die Selbstreinigungs- oder aktive Reinigungsfunktion zu starten/stoppen 
(modellabhängig).

Clean

Selbstreinigungsfunktion (einige Geräte):
In der Feuchtigkeit, die um den Wärmetauscher des Geräts kondensiert, können 
sich Bakterien ansiedeln. Bei regelmäßigem Gebrauch wird der größte Teil dieser 
Feuchtigkeit aus dem Gerät verdunstet. Bei Selbstreinigungsbetrieb reinigt sich das Gerät 
automatisch. Nach der Reinigung schaltet sich das Gerät automatisch aus. 
Hinweis: Sie können diese Funktion nur im Modus KÜHLEN oder TROCKEN oder AUTO-
KÜHLEN (bei einigen Geräten) aktivieren.

Aktive Reinigungsfunktion (bei einigen Geräten) :
Die Active Clean Technology wäscht Staub, Schimmel und Fett ab, die Gerüche 
verursachen können, wenn sie am Wärmetauscher haften, indem sie den Reif 
automatisch einfriert und dann schnell auftaut. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, 
wird im Anzeigefenster des Innengeräts „CL“ angezeigt. Nach 20 bis 130 Minuten schaltet 
sich das Gerät automatisch aus und die Clean-Funktion wird deaktiviert.

Stumm

Halten Sie die Lüftertaste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Silence-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

2s

Aufgrund des Niederfrequenzbetriebs des Kompressors kann es zu einer unzureichenden Kühl- und Heizleistung 
kommen. Durch Drücken der Tasten EIN/AUS, Modus, Sleep, F.P. oder Selbstreinigung während des Betriebs 
wird die Stummschaltung aufgehoben (modellabhängig).

LED

Die LED-Taste drücken Drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden

LED LED

5s

Drücken Sie diese Taste, um das Display die 
Zulufteinheit ein- und auszuschalten.

Halten Sie diese Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, 
zeigt das Innengerät die aktuelle Raumtemperatur an. 
Wenn Sie die Taste erneut länger als 5 Sekunden drücken, 
kehrt das Gerät zur Anzeige der eingestellten Temperatur 
zurück (modellabhängig).

Turbo

Drücken Sie diese Taste 

Turbo

Das Gerät arbeitet mit der 
größten Leistungsabgabe, um 
die eingestellte Temperatur 
schnell zu erreichen.

Drücken Sie diese Taste, um die Turbofunktion zu aktivieren. Sie ermöglicht es dem Gerät, die eingestellte 
Temperatur in kürzester Zeit zu erreichen.
Drücken Sie sie erneut, um sie zu deaktivieren (modellabhängig).

Mein 
Modus

Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden Drücken Sie diese Taste 

2s

My
Mode

Das Gerät speichert 
die aktuelle Einstellung 
(Modus, Temp., Lüfter). 

My
Mode

Das Gerät stellt die 
zuletzt vorgenommene 
Einstellung wieder her.

Mit der Funktion My Mode (mein Modus) können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen (Modus, Temperatur und 
Lüfter Geschwindigkeit) speichern oder wiederherstellen. 
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Sperr-
Modus

Drücken Sie die Taste Turbo  und die Taste Clean gleichzeitig länger als 5 Sekunden, um die Sperre zu aktivieren.

5s5s

Turbo Clean

Das Sperrsymbol wird angezeigt 
Im Sperrmodus reagieren alle Tasten nur, wenn Sie diese beiden Tasten erneut zwei Sekunden lang drücken, um 
die Sperrung zu deaktivieren.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Gerät könnte den örtlichen nationalen Vorschriften entsprechen. 
•	 In Kanada sollte das Gerät den CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) entsprechen. 
•	 In den USA erfüllt dieses Gerät die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den 

folgenden zwei Bedingungen: 
(1)	 Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
(2)	 Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten 

Betrieb verursachen können.
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der 
FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche 
Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie 
und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es 
schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten 
Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs 
verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, 
die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 
•	 Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
•	 Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
•	 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die des Empfängers.
•	 Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
•	 Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften 

verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum 
Betrieb des Geräts verliert. 

Verwendung erweiterter Funktionen
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